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  РОССИЙСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

Технические требования к РЕКЛАМНЫМ материалам 
ДЛЯ журналА Russian Food & drinks Market:

· Обрезной формат ЖУРНАЛА 230x300 мм

· Запасы на вылет (bleed) 5 мм
Размеры рекламных модулей:

	
	
	Гор. (мм)
	Верт. (мм)

	Модуль А:
	1/12
	69
	69

	Модуль S:
	1/8
	104
	69

	Модуль В1:
	1/6
	69
	140

	Модуль В2:
	1/6
	141
	69

	Модуль В3:
	1/6
	104
	94

	Модуль 100см2
(В раздел выставки)
	1/6
	122
	85

	Модуль С1:
	1/4
	210
	69

	Модуль С2:
	1/4
	104
	140

	Модуль D1:
	1/3
	69
	282

	Модуль D2:
	1/3
	210
	93

	Модуль E:
	1/2
	210
	140

	Модуль G:
	2/3
	141
	282

	Модуль F:
	3/4
	210
	212


Требования к рекламным материалам, предоставляемых в виде электронных файлов

Мы можем принять ваши материалы на следующих электронных носителях:

CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW

1. Принимаются все файлы, изготовленные с использованием следующих программ:

IBM PC:                          Macromedia Free Hand  MX


                    Adobe Illustrator CS2
                    Adobe Photoshop CS2
Apple Macintosh:           Macromedia Free Hand MX


Adobe Illustrator  CS3
Adobe Photoshop CS3
Adobe InDesign CS3
QuarkXPress 7

CorelDraw: в случае предоставления заказчиком макета изготовленного 
в данной программе редакция не несет ответственности за результат (CorelDraw14)
2. Требования к файлам: 
2.1 Adobe InDesign и QuarkXPress: необходимо предоставить файл верстки, все изображения 
и шрифты, используемые в рекламной полосе (модуле). Все цвета внутренних элементов верстки должны быть определены по цветовой модели CMYK.
2.2 Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator, CorelDraw: Необходимо предоставить файл верстки и все используемые шрифты. Допускается перевод всех шрифтовых элементов в кривые. При этом предоставления шрифтов не требуется. Для векторных элементов количество узлов не должно превышать 1024. Для всех векторных элементов должно быть установлено результирующее выводное значение 2540dpi (Adobe Illustrator параметр Attributes->Output).

Все растровые элементы, импортированные в файл верстки, должны быть представлены 
в виде отдельных файлов!

2.3 Растровые цветные и полутоновые (GrayScale) изображения: Растровые изображения, используемые в верстке рекламных полос (модулей), должны быть в формате TIFF или EPS (JPG допускается). Эффективное разрешение (с учетом масштабирования в файле верстки) 
не менее 300 dpi. Цветовая модель CMYK (RGB допускается). Не допускается использование внутренних алгоритмов компрессии растровых изображений.

2.4 Растровые черно-белые однобитные (Bitmap) изображения: черно-белые изображения, используемые в верстке, должны быть в формате TIFF и EPS. Эффективное разрешение 
(с учетом масштабирования в файле верстки) не менее 600dpi. Не допускается использование внутренних алгоритмов компрессии растровых изображений.

В случае предоставление рекламной полосы (модуля) в виде единого растрового изображения мы не отвечаем за качество контрастных штриховых элементов вашей рекламы - таких 
как текст, логотип и надписи.

КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимы форматы GIF, BMP, PCX, PICT
3.0 При невозможности отправки ваших материалов на электронных носителях 
вы можете выслать их на наш FTP сервер.
